
Bona Extender

ENKLERE

JOBB

BONA ADDITIVES+  – TILSETNINGER FOR BONA PRIMERE & LAKKER



BLANDES 

MED BONA PRI-
MERE &  

LAKKER 

Enklere påføring

•  Letter lakkering i tørre og fuktige omgivelser

•  For tregulv og belegg

•  Forlenger åpentiden

•  Forbedrer utflytingen

FORDELER

bona.com/additives

Bona Extender

LAKKER

Bona Extender er en tilsetning som gir forbedret utflyting og forlenger
åpentiden for Bonas vannbårne lakker og primere. Den er designet
for bruk når innendørs luftfuktighet er lav og/eller romtemperaturen er høyere
enn normalt. Extender er en forbedret utgave av Bona Retarder som mange 
kjenner fra før.

Bona Extender forlenger åpentiden, slik at brukeren kan jobbe i et jevnt og
behagelig tempo med forbedret kontroll. Dette reduserer stress underveis i
påføringen og sikrer et mer konsistent og profesjonelt resultat.

TEKNISKE DATA

Lakker og primere: maks 4 % (en flaske per 5 L), 
Line Paint: maks 10 %
Uklassifisert.
Ikke brannfarlig.

2 år fra produksjonsdato, i uåpnet originalbeholder. 

Tomme flesker resirkuleres som plast. Flytende 
restprodukt leveres miljøstasjon.

Temperaturen må ikke overstige 30 grader eller gå 
under 3 grader ved lagring eller transport.
2 dl

Blandingsforhold:
 
Sikkerhet:
Flammepunkt: 

Holdbarhet:
  
Avhending:  

Oppbevaring/
transport:  

Pakkestørrelse:

PÅFØRING

Bona vannbaserte lakk og grunning, Bona Pure 
Color og Bona SuperSport Paint:

1. Tilsett maksimalt 4 % (200 ml til 5 L) Bona Extender til 
belegget og rist godt. 

2. Påfør lakken blandet med Bona Extender som 
normalt i henhold til instruksjonene på hvert produkts 
tekniske datablad. 

Bona SuperSport Linjemaling:
Tilsett opptil 10 % Bona Extender til malingen og rør 
grundig før bruk. Brukes som normalt.

Reduserer risikoen for merker etter overlappMer kontrollert påføring på tre og elastiske gulv

Ytterligere detaljert informasjon er angitt i det 
aktuelle tekniske databladet.
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