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MED BONAS 
PRIMERE

Forsinker gulning av tregulv

•  Bevar utseendet til lyse gulv lenger

• Reduserer risikoen for flekker på kvistene

• Reduserer risikoen for tanninmisfarging

• Reduserer blødning fra kvae

FORDELER

bona.com/additives

Bona TanninShield

LAKKER

Bona TanninShield er designet for å minimere blødninger fra kvae, og gir 
effektiv beskyttelse mot flekker, spesielt rundt kvister. Ved å redusere 
migrasjon fra disse områdene bidrar det til å opprettholde en mer jevn finish. 

Tregulv gulner naturlig over tid. Bona TanninShield øker motstanden mot 
tanninblødning, bremser gulningsprosessen og bidrar til å bevare et lysere 
utseende lenger.

Reduserer faren for tanninflekker og blødning rundt kvisterForsinker naturlig gulning

TEKNISKE DATA
Prepolymerisert alifatisk isocyanat

1 del Bona TanninShield til 20 deler primer (250 ml 

til en full 5 liters boks = 5 %)

3 timer ved 20°C

Klassifisert. (se sikkerhetsdatablad).

Bona rengjøringsservietter, Bona S100, aceton, 

etanol. 

Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk.

18 måneder fra produksjonsdato i uåpnet 

originalbeholder.

Temperaturen må ikke falle under +5ºC eller 

overstige +30ºC under lagring eller transport

Beholdere med en minimal mengde tørket materiale 

kan resirkuleres. Flytende avfall skal deponeres på 

godkjent renovasjonsanlegg - ikke hell  i avløp eller 

kloakk. Følg alle lokale avfallsforskrifter.

250 ml

Produkttype:	

Blandingsforhold:

 

Brukstid:

Sikkerhet:

Rengjøring:

Holdbarhet:

  

Oppbevaring/

transport: 

Avhending: 

Pakkestørrelse:

PÅFØRING

1.	 Sørg for at både tilsetningsstoffet og 
primeren er i romtemperatur før bruk. 

2.	 Rist kannen grundig, hell deretter den 
nødvendige mengden i en separat beholder.

3.	 Tilsett 5 % Bona TanninShield. Rist 
beholderen kraftig i 60 sekunder, og la 
deretter blandingen hvile i fem minutter.

4.	 Påfør det blandede materialet ved å følge 
instruksjonene for primeren som brukes. For 
forbedrede blokkeringsegenskaper bør du 
vurdere å legge Bona TanninShield til de to 
første strøkene med primer.

5.	 Bland ikke mer enn det du skal bruke 
umiddelbart. Produktet virker som en herder 
og evt. restprodukt vil stivne i kannen.

Ytterligere detaljert informasjon er angitt i det 
aktuelle tekniske databladet.
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