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Bona Toner

LAKKER

Opplev forbedret designfleksibilitet og forenklet produkthåndtering med Bona 
Toner, utviklet for å hjelpe deg med å forbedre og tilpasse utseendet til gulvet. 
Disse tilsetningsstoffene gjør det enkelt å justere eller finjustere fargen for å 
oppnå ønsket utseende. Fargedybden og -intensiteten kan enkelt kontrolleres 
ved å justere antall påføringer.

Dosert for å perfekt utfylle eksisterende Bona Primers. Hvit, Naturlig, Amber 
og Svart gjør at du kun kan ha Bona Classic UX* på lager og ganske enkelt 
legge til ønsket fargetone etter behov. Dette effektiviserer produkthåndteringen 
samtidig som det gir stor bekvemmelighet og tilpasningsevne for hvert 
prosjekt.

• Endrer fargen på gulvet eller gir en ny tone

• Pigment tilsettes direkte i grunning og lakk

• Også egnet ved overlakkering for å skjule gulning

FORDELER

PÅFØRING

1.	 Rist pigmentflasken kraftig i 60 sekunder.
2.	 Tilsett hele innholdet i flasken i kannen med 

grunning/lakk.
3.	 Rist boksen kraftig i 60 sekunder, snu boksen 

mens du rister.

TEKNISKE DATA

Vannløselig fargetilsetning.

1 del Bona Toner (100 ml) til 20 deler grunning/lakk 

(5000 ml).

Bona Microfleece eller mikrofiberrulle, svaber eller 

kost.

Uklassifisert.

2 år fra produksjonsdato i uåpnet originalemballasje.

Temperaturen må ikke falle under +5 °C eller 

overstige +30 °C under lagring og transport.

Beholdere med minimal mengde tørket materiale kan 

resirkuleres. Flytende avfall må kastes på et godkjent 

avfallsanlegg – ikke hell i avløp eller kloakk. Følg alle 

lokale avfallsforskrifter.

100 ml.

Produkttype:

Blandingsforhold:

Verktøy:

Sikkerhet:

Holdbarhet:

Oppbevaring/

transport:

Avfallshåndtering:

Pakkestørrelse:

TILGJENGELIGE  FARGER

SVARTNATURAL AMBERHVIT

* Bruk Bona Intense som base for å oppnå Bona Amber-utseendet.
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Ytterligere detaljert informasjon er angitt i det 
aktuelle tekniske databladet.


